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Часть первая ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
1. НАЗНАЧЕНИЕ
Главные судовые дизели ЗД6С1*, ЗД6ЛС1, ЗД6С, ЗД6СЛ, ЗД6Н-235С1 и ЗД6НЛ-235С1 предназначены для работы на винт судна и устанавливаются на судах речного и морского флота. Ди​зели выпускаются с реверс-редукторами, снижающими частоту вращения и позволяющими изменять в процессе работы направле​ние вращения гребного винта.
Топливный насос дизелей имеет устройство для принудитель​ной остановки дизеля при падении давления масла в главной ма​гистрали.
Дизель ЗД6С1 (рис. 1) имеет мощность ПО кВт (150 л. с.) при частоте вращения коленчатого вала 1500 об/мин без разрежения на впуске. Картер, кожух маховика, корпус реверс-редуктора и передняя балка дизеля отлиты из чугуна. Пусковой воздух под​водится непосредственно к воздухораспределителю.
Направление вращения выходного вала реверс-редуктора при включении его на «передний ход» — по часовой стрелке (правое).
Коленчатый вал этих дизелей имеет противоположное направ​ление вращения — против часовой стрелки.
Дизель ЗД6ЛС1 отличается от дизеля ЗД6С1 направлением вращения коленчатого вала и выходного вала реверс-редуктора. У этого дизеля при включении реверс-редуктора на «передний ход» выходной вал вращается против часовой стрелки — левое вращение.
Дизель ЗД6С имеет полную мощность ПО кВт (150 л. с.) при частоте вращения коленчатого вала 1500 об/мин и разрежении на впуске 3 кПа (300 мм вод. ст.). Картер, кожух маховика и корпус реверс-редуктора отлиты из алюминиевого сплава. Передняя бал​ка дизеля стальная сварная. На щитке управления установлен кран воздушного пуска, к которому подводится сжатый воздух. Направление вращения выходного вала реверс-редуктора — правое.
* С1   —   серия   1   —   улучшенная   модификация.
Дизели ЗД6С1, ЗД6ЛС1, ЗД6Н-235С1, ЗД6НЛ-235С1, П7Д6-АФС1 пол​
ностью взаимозаменяемы с дизелями предыдущей модификации — ЗД6 ЗД6Л
ЗД6Н-235, ЗД6НЛ-235 и П7Д6-АФ соответственно.


Рис.   1.  Дизель   ЗД6С1:
1 — щиток управления; 2 — впускной коллектор; 3 — регулятор скорости; 4 — трубка от​вода просочившегося топлива; 5 — топливный насос; 6 — пробка выпуска воздуха из на​соса; 7 — устройство остановки дизеля при падении давления масла; 8 — топливный фильтр; 9 — первичный преобразователь тахометра; 10 — рым; 11 — муфта привода топ​ливного насоса; 12 — суфлер; 13 — воздухораспределитель; 14 — пробка для подключения пьезометра; 15 — передняя балка; 18 — вал отбора мощности; 17, 20 — сливные краны; 18 — насос забортной воды; 19 — водяной насос внутреннего контура; 21 — топливопод-качивающий насос; 22 — масляный насос; 23 — электромаслопрокачивающий насос; 24 — нижняя часть картера; 25 — масляный фильтр; 26 — верхняя часть картера; 27 — кожух маховика; 28 — реверс-редуктор; 29 — щуп для замера уровня масла; 30 — масленка; 31   —   рычаг  управления  реверс-редуктором;   32  —   ручка  управления  дизелем
Дизель ЗД6СЛ отличается от дизеля ЗД6С направлением вра​щения коленчатого вала и, следовательно, направлением враще​ния вала реверс-редуктора. При положении «передний ход» вы​ходной вал реверс-редуктора имеет левое вращение (против часо​вой стрелки).
Дизель ЗД6Н-235С1 имеет полную мощность 173 кВт (235 л. с.) при 1500 об/мин за счет применения газотурбинного надду​ва. От дизеля ЗД6С1 отличается наличием турбокомпрессо​ра, конструктивными изменениями, связанными с его установкой на дизеле, и реверс-редуктором, рассчитанным на передачу боль​шей  МОЩНОСТИ.
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Рис.   2.   Дизель   ЗД6НЛ-235С1:
1 — щиток управления; 2 — топливный насос; 3 — топливный фильтр; 4 — воздухорас-распределитель; 5 — масляный фильтр; 6 — передняя балка; 7 — водяной насоо внутрен​него контура; 8 — масляный насос; 9 — электромаслопрокачивающий насос; 10, 14 — мас​ленки; 11 — измеритель уровня масла (щуп); 12 — сливная пробка; 13 — выходной (ве​домый) вал реверс-редуктора; 15 — крышка полости редуктора; 16 — крышка полости муфты;    17   —   турбокомпрессор
Дизель ЗД6НЛ-235С1 (рис. 2) отличается от дизеля ЗД6Н-235С1 направлением вращения коленчатого вала и вала реверс-редуктора, который имеет левое вращение.
Вспомогательные        судовые        дизели
7Д6-150АФ,
7Д6-150АФ-2, П7Д6-АФС1, ПД6С-150, ПД6С-150-2, 7Д6-150 пред​назначены для привода генераторов постоянного и переменного тока мощностью 100 кВт и привода насосов противопожарных су​довых систем. Направление вращения коленчатого вала — против часовой стрелки.
Дизель 7Д6-150АФ (рис. 3) предназначен для привода генера​торов постоянного и переменного тока мощностью 100 кВт при раздельной и параллельной работе. Картер и кожух маховика ди​зеля отлиты из алюминиевого сплава. На дизеле установлен топ​ливный  насос  с пневматическим  катарактам.  Регулятор  частоты
8

Рис.   3.   Дизель   7Д6-150АФ:
1 — щиток управления; 2 — коробка для установки датчиков; 3 — пробка; 4 ■-- регулятор скорости; 5 — трубка отвода просочившегося топлива; 6 — топливный насос; 7 -^ пробка выпуска воздуха из насоса; 8 — топливный фильтр; 9 — первичный преобразователь тахо​метра; 10 — катаракт; 11 ■— муфта привода топливного насоса; 12 — воздухораспредели​тель; 13 — вал отбора мощности; 14 — насос забортной воды; 15 — передняя балка; 16 — топливоподкачивающий насос; 17 — водяной насос внутреннего контура; 18 — слив​ной кран; 19 — масляный насос; 20 — электромаслопрокачивающий насос; 21 — масляный фильтр; 22 — нижняя часть картера; 23 — пробка слива масла; 24 — верхняя часть кар​тера; 25 — кожух маховика; 26 — ручка управления дизелем; 27 — включатель электро-маслопрокачивающего насоса; 28 — включатель стартера; 29 — автомат защиты сети; 30  —  кран .воздухопуска;   31   —  заборный   колпак   впускного   коллектора
вращения имеет устройство для изменения наклона регуляторной характеристики в пределах 2—6%. Для управления дизелем с ди​станционного пульта на дизеле установлен механизм дистан​ционного управления с приводом от электродвигателя посто* янного тока. Дизель подготовлен к оборудованию системами ди​станционного автоматического управления и аварийно-предупре​дительной сигнализации и защиты. На дизеле установлен насос забортной воды. Дизель может поставляться с валом отбора мощ​ности и без него.
Дизель 7Д6-150АФ-2 в отличие от дизеля 7Д6-150АФ не имеет электрооборудования (стартера и электрогенератора с пускорегу-лирующей аппаратурой). Пуск дизеля производится только сжа​тым воздухом.
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